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Tekijänoikeustiedot 

Tekijänoikeudet ©  Lumens Digital Optics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 

Lumens Digital Optics Inc. on parhaillaan rekisteröimässä Lumens-tuotemerkin. 

Tämän dokumentin osia ei saa kopioida tai välittää ilman Lumens Digital Optics-yrityksen 

erillistä kirjallista lupaa,ainoastaan ostajan dokumentin varmuuskopiointi sallitaan. 

Lumens Digital Optics-yritys pidättää itsellään oikeuden tuotteen jatkuvaan kehitykseen 

ilman erillistä ilmoitusta. Tämän dokumentin tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta. 

Tässä oppaassa esiintyvät tuotenimet ja yritykset saattavat olla rekisteröityjä 

tavaramerkkejä tai sitten ei, ja kuuluvat kyseisille yrityksille. Ne mainitaan ainoastaan 

tunnistus- tai selitystarkoituksessa ja omistajiensa hyödyksi eikä tarkoituksena ole rikkoa 

kenenkään oikeuksia. 

Ilmoitus: Lumens Digital Optics-yritys ei ole vastuussa teknisistä tai toimituksellisista 

virheistä tai puutteista, eikä ota vastuuta mistään satunnaisesta tai välillisestä vahingosta, 

joka syntyy tämän tiedoston toimittamisesta, tai tämän laitteen käytöstä ja operoinnista. 
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Luku 1 Varotoimenpiteet 

Noudata aina näitä turvaohjeita, kun asennat ja käytät esitysvälinettä: 
1. Ä lä kallista laitetta käytön aikana. 
2. Ä lä pane esitysvälinettä epävakaalle kärrylle, jalustalle tai pöydälle. 
3. Ä lä käytä esitysvälinettä lähellä vettä tai lämpölähdettä. 
4. Käytä ainoastaan suositeltuja apuvälineitä. 
5. Käytä esitysvälineessä määriteltyä virtalähdettä. Jos et ole varma virtalähteen 

tyypistä saat lisätietoja myyjältä tai paikalliselta sähkölaitokselta. 
6. Aseta esitysväline paikkaan, jossa voit helposti kytkeä sen pois virtalähteestä . 
7. Noudata aina ohessa olevia varotoimia, kun käsittelet pistoketta. Jos et toimi oikein 

seurauksena saattaa olla sähköisku. 
Â Varmista että pistokkeessa ei ole tomua ennenkuin kytket sen virtarasiaan. 
Â Pane pistoke turvallisesti sähkörasiaan. 

8. Ä lä ylikuormita virtarasioita, jatkojohtoja tai monisuuntapistokkeita , sillä seurauksena 
voi olla sähköisku. 

9. Ä lä aseta esitysvälinettä siten että sen johdon päälle astutaan koska tämä saattaa 
vääntää tai vahingoittaa johtoa tai pistoketta. 

10. Kytke laite pois virtarasiasta ennen puhdistusta. Käytä puhdistukseen kosteaa 
kangaspalaa. Ä lä käytä nestemäisiä tai sumutepuhdisteita. 

11. Ä lä peitä tai tuki ilmastointiaukkoja tai kotelon aukkoja. . Ne ovat tuuletusta varten ja 
estävät laitteen ylikuumentumisen. Ä lä aseta esitysvälinettä soffalle, matolle tai 
muulle pehmeälle pinnalle tai sisäänrakennettuun tilaan ellei sopivaa ilmastointia ole 
järjestetty. 

12. Ä lätyönnä koskaan mitään esineitä kotelon reikien läpi. Ä lä annaminkään nesteen 
läikkyä esitysvälineen päälle. 

13. Ellei tässä manuaalissa toisin mainita, älä yritä operoida laitetta itse. Kansien 
avaaminen tai poistaminen saattaa sinut alttiiksi vaaralliselle sähköjännitteelle ja 
muille vaaroille. Aina kun haluat huoltaa laitetta ota yhteyttä valtuutettuun 
huoltohenkilökuntaan . 

14. Irroita esitysväline virtarasiasta ukonilmalla tai jos sitä ei käytetä pitkään aikaan. Ä lä 
jätä esitysvälinettä tai kaukosäädintä rummuttavan laitteen päälle tai lämmitettyihin 
paikkoihin kuten autoon jne. 

15. Kummassakin seuraavista tilanteista irroita digitaalinen näyttölaite verkkovirrasta tai 
ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön: 
Â Virtajohto tai virtapistoke vahingoittuu tai vääntyy. 
Â Nestettä läikkyy esitysvälineen päälle tai laite joutuu sateeseen tai veteen. 

 
<Huomio>: Vääräntyyppisen patterin asentaminen kaukosäätimeen saattaa hajoittaa sen. 

Noudata paikallisia ohjeita kun hävität käytetyt patterit. 
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Â Etukäteisturvaohjeet 

Varoitus: Tulipalon ja sähköshokkivaaran pienentämiseksi vältä laitteen altistamista 
sateelle tai kosteudelle. 

 
Esitysvälineessä on 3-johtoinen verkkovirtapistoke. Tämä turvapiirre takaa että pistoke 
sopii virtarasiaan. Ä lä yritä poistaa tätä turvapiirrettä. 
 
Jos digitaalista esitysvälinettä ei käytetä pitkään aikaan, irroita se virtarasiasta. 

 

                                     

Huomio: Sähköiskun vaaran vähentamiseksi, älä poista kantta. Sisällä ei ole käyttäjän 
huolettavissa olevia osia. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilökuntaan. 

 

Tämä symboli osoittaa että 
laitteen sisällä on vaarallinen 
jännite, joka voi aiheuttaa 
sähköiskun.  

Tämä symboli osoittaa että  
laitteen mukana olevassa 
käyttöoppaassa on tärkeitä 
operointi ja huolto-ohjeita. 

 

Â FCC Varoitus 

Tämä digitaalinen esitysväline on saanut luvan luokan A sähkölaitteille, FCC-sääntöjen 
osan 15 alaosaston J mukaisesti. Nämä rajat on suunniteltu takaamaan järkevän suojan 
haitallista häiriötä vastaan kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. 
 

Â EN55022 (CE säteily) Varoitus 

Täma laite on tarkoitettu käytettäväksi kaupallisessa, teollisessa tai opetuskäytössä. Sitä ei 
ole tarkoitettu asutusaluekäyttöön. 
 
Laite on A-luokan tuote. Kotiympäristössä se saattaa aiheuttaa radiohäirintää, jolloin 
käyttäjän tulee tehdä tarvittavat toimenpiteen. Tyyppillinen laitteen käyttö tapahtuu 
konferenssihuoneessa tai audiotoriossa. 
 

Huomio 

SÄ HKÖ ISKUN VAARA 

DO NOT OPEN 
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Muutoksia 



 Suomi - 7 

Luku 2 Lisätarvikeluettelo 

DC211  Pikaopas  
VESA-pohjainen 

asennusopas 

 

 (Ladataksesi muunkielisiä 
manuaaleita, vieraile Lumens 

web-sivuilla) 

 

 

2 

Kaukosäätimen pidike  VGA-kaapeli  Kaukosäädin 

�  

 

 

 

 

C-videon kaapeli  Virtajohto  USB-kaapeli 

 

 

 
Ulkonäkö saattaa vaihdella 
riippuen maasta/alueesta 

 

 

Lisätarvikepussin laukku  Mikroskooppi-adapteri   

 

 

 

 

 

RS232 Adapteri 
(valinnainen) 

 Taustavalo (valinnainen)  Kantolaukku (valinnainen) 
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Luku 3 Tuotteen yleiskuvaus 

 

 
(Pohja) 

6. DIP-kytkin 

3. Ohjauspaneeli 

5. Linssi 

4. LED-indikaattori 

1. Valot 

2. Kaukosensori 

8. Gooseneck 

7. Säätää 

automaattisesti 

kohteen 

polttovälin. 
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3.1 Näyttölaitteen ja dokumentin suhteellinen asema 

 

 
 
 

3.2 Oikea käyttö 

* Linssin ja tasapinnan suositeltu etäisyys on noin 400 mm:ä. 

 
 

Esityslaite 

DC211 

Dokumentti 

400 mm 
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3.3 Virheellinen käyttö 
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Luku 4 Asennus ja kytkennät 

4.1 Järjestelmädiagrammi 

 

PC 

PC 

 

Projektori tai Monitori 

 

Monitori 

TV 

PC 
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4.2 Jos laite asennetaan työpöydälle 

1. Asenna ensin DIP-kytkin. Katso käyttöoppaasta Luku 6 DIP-kytkin 
2. Katso lisätarvikkeiden asennusohjeita kohdasta Perusasennusopas. 

 

4.3 Projektoriin tai monitoriin kytkeminen 

 
 

4.4 Tietokoneeseen kytkeminen ja Lumensin ohjelmiston 
käyttö 

 

ü Ohjaimet ja ohjelmisto voidaan ladata Lumensin nettisivulta. 

Virtajohto 

Verkkovirtapistoke 

VGA-kaapeli 

MONITORI tai 
PROJEKTORI 

Virtajohto 

Verkkovirtapistoke 

PROJEKTORI 

VGA-kaapeli 

USB-kaapeli 

TIETOKONE 
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4.5 Interaktiiviseen valkotauluun (IWB) kytkeminen 

 

ü Laitetta voidaan käyttöö yhdessä yleisimpien IWB-mallien kanssa. 
Käyttöoppaan voi hakea Lumensin nettisivuilta. 

 

4.6 Samanaikaiskytkentä projektoriin, tietokone ja 
monitoriin 

 
 

ü Paina [SOURCE] nappia vaihtaaksesi kuvalähdettä. 

Virtajohto 

Verkkovirtapistoke 

PROJEKTORI 

VGA-kaapeli 

USB-kaapeli 

USB-kaapeli 

TIETOKONE 

Virtajohto 

Verkkovirtapistoke 

VGA-kaapeli VGA-kaapeli VGA-kaapeli 

(Oletus) 

TIETOKONE PROJEKTORI TIETOKONE 












































