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[Important]

 
Pour télécharger les mises à jour du guide 
dôinstallation rapide , des modes dôemplois 

multilingue, des logiciels et des gestionnaires, 
veuillez visitez le site web de Lumens 
http ://www.lumens.com.tw/goto.htm 
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Informations sur les droits dôauteur 

Copyright ©  Lumens Digital Optics Inc. Tous droits réservés. 

 
Lumens Digital Optics Inc. est dans le processus dôenregistrement de marque 
déposée de Lumens. 

 
Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite, ou transmise par 
aucun moyen, sans autorisation écrite de Lumens Digital Optics Inc. Exepté la 
documentation de sauvegarde conserv®e par lôacheteur. 

 
Du fait de lôam®lioration continuelle du produit, Lumens Digital Optics Inc. se 
réserve le droit de changer les caractéristiques du produit sans communication 
préalable. Les indications contenues dans ce document peuvent également 
changer sans avis préalable. 

 
Les produits et les noms de société qui apparaissent dans ce manuel peuvent 
être ou pas des marques déposées ou copyright de leurs compagnies respectives, 
et sont utilis®s dans un seul but dôidentification ou dôexplication et ¨ lôavantage 
des propriétaires, sans intention de violation. 

 
D®n®gation : Lumens Digital Optics Inc. nôest pas responsable des erreurs 
techniques ou ®ditoriales ou des omissions, et ne sera responsable dôaucun 
dégât secondaire ou lié à ce fichier, à son utilisation, ou au fonctionnement de cet 
appareil. 
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Chapitre 1 Précautions 

Respectez toujours les instructions de sécurité lors de la configuration et de lôutilisation du 
Présentateur Visuel : 

1. Veuillez ne pas incliner lôappareil pendant son utilisation. 
2. Nôinstallez pas le Pr®sentateur Visuel sur un chariot, un support ou une table instable. 
3. Nôutilisez pas le Pr®sentateur Visuel ¨ proximit® de lôeau ou de sources de chaleur. 
4. Utilisez seulement les accessoires recommandés. 
5. Utilisez le type de source dôalimentation indiqu® sur le pr®sentateur visuel. Si vous 
nô°tes pas s¾r du type dôalimentation disponible, contactez votre revendeur ou une 
entreprise dô®lectricit® locale pour plus dôinformations. 

6. Placez le présentateur visuel à un endroit où il peut être débranché facilement. 
7. Veuillez à toujours suivre les précautions suivantes en manipulant la prise. Ne pas 

suivre ces précautions risque de provoquer des étincelles ou un incendie. 
Â Assurez-vous quôil nôy a pas de poussi¯re sur la prise avant de lôins®rer dans la 

prise électrique. 
Â Veuillez insérer la prise correctement dans la prise mural. 

8. Ne surchargez pas les prises électriques murales, les rallonges électriques ou les 
multiprises car cela peut engendrer des risque dôincendie ou dô®lectrocution. 

9. Nôinstallez pas le Pr®sentateur Visuel dans un endroit o½ le cordon peut °tre pi®tin® 
car cela aura pour r®sultat lôeffilochement ou lôendommagement du cordon ou de la 
prise. 

10. D®branchez lôappareil de la prise ®lectrique mural avant de le nettoyer. Utilisez un 
chiffon humide. Nôutilisez pas de nettoyants liquides ou a®rosols. 

11. Ne pas couvrir ou bloquer les orifices de ventilation sur les ouvertures du caisson. 
Elles fournissent la ventilation et empêchent le présentateur visuel de surchauffer. Ne 
pas placer le présentateur visuel sur un canapé, un tapis ou toute autre surface molle 
ou dans une installation intégrée à moins de pourvoir une ventilation appropriée. 

12. Nôintroduisez jamais des objets dôaucune sorte ¨ travers les fentes du bo´tier. Ne 
renversez jamais de liquide dôaucune sorte ¨ lôint®rieur du Pr®sentateur Visuel. 

13. Sauf comme sp®cifiquement indiqu® dans ce manuel de lôutilisateur, nôessayez pas 
de réparer vous-m°me cet appareil. Lôouverture ou lôextraction des couvercles peut 
exposer les utilisateurs ¨ des tensions ®lectriques dangereuses et ¨ dôautres dangers. 
Référer vous pour tout entretien à du personnel service qualifié. 

14. Débranchez le Présentateur Visuel pendant les orages ou sôil nôest pas utilis® 
pendant une longue p®riode, nôinstallez pas le Pr®sentateur Visuel ou la 
t®l®commande sur le dessus dôun ®quipement ®mettant de la chaleur ou sur des 
objets chauds comme une voiture, etc. 

15. Dans lôune ou lôautre des situations suivantes, débrancher le présentateur visuel de la 
prise murale et r®f®rer vous pour lôentretien ¨ du personnel service qualifi®: 
Â Si le cordon dôalimentation ou la prise est endommag®/e ou effiloch®/e. 
Â Si du liquide est renvers® ¨ lôint®rieur du pr®sentateur visuel ou sôil a ®t® expos® ¨ 
la pluie ou ¨ de lôeau. 

 
<Note> : Lôutilisation de piles dôun type incorrecte dans l¨ t®l®commande peut provoquer 

une panne. Observez les réglementation locales en vigueur sur la façon dont se 
débarrasser des piles usagées. 
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Â Mesures de sécurité précautions 

Aviso : Pour r®duire le risque dôincendie ou dô®lectrocution, nôexposez pas cet 
appareil ¨ la pluie ou ¨ lôhumidit®. 

 
Ce pr®sentateur visuel a une prise avec cable dôalimentation ¨ trois fils. Côest une mesure 
de s®curit® pour assurer lôinsertion de la prise dans la fiche ®lectrique murale correcte. 
Veuillez ne pas neutraliser cette sécurité. 
 
Si vous nôutilisez pas le Visualiseur Digital pendant un certain temps, débrancher le de la 
prise secteur. 

 

                                     

Note : Pour r®duire tout risque de choc ®lectrique, veuillez ne pas enlever le couvercle. Il nôy 
a aucunes pi¯ces r®parables par lôutilisateur ¨ lôint®rieur. Veuillez vous r®ferer au personnel 
de service qualifié. 

 

Ce symbole indique un voltage 
dangereux présent à 
lôint®rieure de cette unit®, 
constituant un risque de choc 
électrique. 

 

Ce symbole indique quôil y a des 
instructions importantes 
dôop®ration et dôentretien dans le 
manuel dôutilisation 
accompagnant cet appareil. 

 

Â Avertissement de la FCC 

Ce présentateur visuel a été certifié pour être conforme aux limites pour un dispositif 
informatique de la classe A, conformément à la Sous-partie J de la Partie 15 de Règles de 
FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre une 
interférence nocive lorsque lôéquipement est actionné dans un environnement commercial. 

 

Â Avertissement EN55022 (CE Radiation) 

Cet appareil est prévu pour être utilisé dans un environnement commercial, industriel ou 
éducationnel. Il nôest pas pr®vu pour une utilisation r®sidentielle. 
 
Côest un produit de classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des 
interférences radio, qui dans ce cas peut nécessiter de prendre des mesures adéquates. 
Lôutilisation typique est dô°tre plac® dans une salle de conf®rence, une salle de r®union ou 
un auditorium. 
 

Note 

RISQUE Dô£LECTROCUTION 

DO NOT OPEN 
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Révisions 
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Chapitre 2 Liste dôaccessoires 

DC211  Guide de démarrage rapide  
Guide dôInstallation de la 

Base VESA 

 

 (Pour télécharger ce manuel 
dans dôautres langues, visitez le 

site Internet de Lumens) 

 

 

2 

Support de le 
Télécommande 

 Câble VGA  Télécommande 

�  

 

 

 

 
Câble C-vidéo  Cordon dôalimentation  Câble USB 

 

 

 
Lôapparence peut varier en 

fonction du pays/ou de la région 

 

 

Sac dôaccessoires  Adaptateur de microscope   

 

 

 

 

 

Adaptateur RS232 
(Optionnel) 

 Rétro éclairage 
(Optionnel) 

 Sac de transport 
(Optionnel) 
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Chapitre 3 Présentation dôensemble du produit 

 

 
(Bas) 

6. Sélecteur DIP 

3. Panneau de 
configuration 

5. Objectif 

4. Voyant indicateur 

1. Lampe 

2. Senseur à 
distance 

8. Col de cygne 

7. Ajuste 
automatiqueme
nt la distance 
focale dôun 
objet 
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3.1 Position relative du présentateur et du document 

 

 
 
 

3.2 Utilisation correcte 

* Une distance dôenviron 400 mm entre lôobjectif et le bureau est 
recommandée. 

 
 

Présentateur 

DC211 

Document 

400 mm 



 Français - 10 

3.3 Utilisation incorrecte 
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Chapitre 4 Installation et Connexions 

4.1 Schéma du système 

 

PC 

PC 

 

Projecteur 

 

Moniteur 

TV 

PC 

 

Moniteur Ou 
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4.2 Sôil doit °tre install® sur un bureau 

1. Veuillez installer lôinterrupteur DIP en premier. R®f®rez vous ¨ 
interrupteur à positions multiples du chapitre 6 du manuel 
dôutilisation. 

2. Veuillez vous référer au Guide dôinstallation de la base pour 
instruction dôinstallation des accessoires. 

 

4.3 Connecter à un Projecteur ou à un Moniteur 

 

4.4 Se connecter à un ordinateur et utilisation du logiciel 
de Lumens 

 
ü Gestionnaires et logiciels peuvent être téléchargés sur le site Web de 

Lumens. 

Cordon 
dôalimentatio
n 

Prise de CA 

Câble VGA 

É CRAN ou 
 PROJECTEUR 

Cordon 
dôalimentatio
n 

Prise de CA 

PROJECTEUR 

Câble VGA 

Câble USB 

ORDINATEUR 
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4.5 Se connecter à un tableau blanc interactif (TBI) 

 

ü Peut être inter opéré avec les principaux modèles IWB. Le manuel de 
lôutilisateur peut °tre t®l®charg® sur le site Web de Lumens. 

 

4.6 Se connecter à un Projecteur, une ordinateur, et un 
É cran en même temps. 

 
 

ü Appuyez sur [SOURCE] pour changer la source de lôimage. 

Cordon 
dôalimentatio
n 

Prise de CA 

PROJECTEUR 

Câble VGA 

Câble USB 

Câble USB 

ORDINATEUR 

Cordon 
dôalimentatio

n 

Prise de CA 

Câble VGA Câble VGA Câble VGA 

(Défaut) 

ORDINATEUR PROJECTEUR MONITEUR 












































