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Tekijänoikeustiedot 

Tekijänoikeudet kuuluvat ©  Lumens Digital Optics Inc. yritykselle. Kaikki oikeudet 

pidätetään. 

 

Lumens on tuotemerkki jonka on rekisteröinyt Lumens Digital Optics Inc. yritys. 

 

Tämän tiedoston kopiointi, uudestaan tuottaminen tai välittäminen ei ole sallittu 

ilman Lumens Digital Optics Inc. yrityksen lisenssiä. Ainoastaan tuotteen 

ostamisen jälkeinen varmennuskopion tekeminen sallitaan. 

 

Tuotekehityksen takaamiseksi, Lumens Digital Optics Inc. yritys pidättää itsellään 

oikeuden muutoksiin tuotemäärityksissä ilman etukäteisilmoitusta. Tämän 

tiedoston tiedot voivat muuttua ilman etukäteisilmoitusta. 

 

Tämän tuotteen käytön selittämiseksi tai kuvailemiseksi oikein, manuaalissa 

saatetaan viitata muiden tuotteiden tai yritysten nimiin ilman että tarkoituksena on 

rikkoa niiden oikeuksia. 

 

Takuuilmoitus: Lumens Digital Optics Inc. yritys ei ole vastuussa ilmenneistä 

teknisistä, editoinnista johtuvista tai muista virheistä, eikä myöskään ota vastuuta 

tilannekohtaisista tai välillisistä vahingoista, jotka seuraavat tämän tiedoston 

välittämisestä, käyttämisestä tai tuotteen operoinnista. 
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Luku 1 Varotoimenpiteet 

Noudata aina näitä turvaohjeita, kun asennat ja käytät näyttölaitetta: 

1. Ä lä pane näyttölaitetta kaltevalle tasolle. 

2. Ä lä pane näyttölaitetta epävakaalle kärrylle, jalustalle tai pöydälle. 

3. Ä lä käytä näyttölaitetta lähellä vettä tai lämpölähdettä. 

4. Käytä liitteitä ainoastaan suositusten mukaisesti. 

5. Käytä näyttölaitteeseen merkityn tyyppistä virtalähdettä. Jos et ole varma saatavilla 

olevan virtalähteen tyypistä, ota yhteyttä myyjään tai sähköfirmaan. 

6. Pane näyttölaite paikkaan, josta sen voi helposti kytkeä pois verkkovirrasta. 

7. Noudata aina ohessa olevia varotoimia, kun käsittelet pistoketta. Jos et toimi oikein 

seurauksena saattaa olla sähköisku. 

Â Varmista että pistokkeessa ei ole tomua ennenkuin kytket sen virtarasiaan. 

Â Varmista että pistoke on kunnolla virtarasiassa. 

8. Ä lä ylikuormita virtarasioita, jatkojohtoja tai monipistokerasioita, sillä seurauksena voi 

olla sähköisku. 

9. Ä lä aseta näyttölaitetta siten että sen johdon päälle astutaan koska seurauksena voi 

olla johdon tai pistokkeen vahingoittuminen. 

10. Kytke projektori pois virtarasiasta ennen puhdistusta. Käytä puhdistukseen kosteaa 

kangaspalaa. Ä lä käytä nestemäisiä tai sumutepuhdisteita. 

11. Ä lä tuki reikiä tai aukkoja projektorin kotelossa. Ne suorittavat ilmastoinnin ja estävät 

näyttölaitteen ylikuumenemisen. Ä lä aseta näyttölaitetta soffalle, matolle tai muulle 

pehmeälle pinnalle tai sisäänrakennettuun asennustilaan ellei sinne ole asennettu 

ilmastointia. 

12. Ä lä koskaa työnnä mitään esineitä kotelon reikien läpi. Ä lä salli minkään nesteen 

läikkyä näyttölaitteen päälle. 

13. Ellei tässä manuaalissa toisin mainita, älä yritä operoida laitetta itse. Kansien 

avaaminen tai poistaminen saattaa sinut alttiiksi vaaralliselle jännitteelle ja muille 

vaaroille. Huolloissa ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilökuntaan. 

14. Irroita näyttölaite virtarasiasta ukkosilmalla tai jos et käytä sitä pitkään aikaan. Ä lä 

jätä näyttölaitetta tai kaukosäädintä lämpöä säteilevien laitteiden päälle tai 

lämmitettyihin kohteisiin kuten autoon jne. 
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15. Irroita näyttölaite virtarasiasta ja ota yhteyttä huoltoluvan omistamaan 

huoltohenkilökuntaan kun jokin seuraavista asioista tapahtuu: 

Â Virtajohto tai virtapistoke vahingoittuu tai vääntyy. 

Â Nestettä läikkyy näyttölaitteen päälle tai laite joutuu sateeseen tai veteen. 

 

<Huomioi> Vääräntyyppisen patterin asentaminen kaukosäätimeen saattaa 

hajoittaa sen. Noudata maasi ohjeita kun hävität käytetyt patterit. 

 

Â Etukäteisturvaohjeita 

Varoitus: Tulipalon ja sähköshokkivaaran pienentämiseksi vältä laitteen 

altistamista sateelle tai kosteudelle. 

 

Näyttölaitteessa on 3-piikkinen verkkovirtapistoke. Tämä on turvapiirre sen 

varmistamiseksi että pistoke sopii virtalähteeseen. Ä lä yritä poistaa tätä piirrettä. 

Jos näyttölaitetta ei käytetä pitkään aikaan, irroita se virtarasiasta. 

 

                                        

Ole varovainen: älä poista kantta (tai taustaa). Sisällä ei ole käyttäjän vaihdettavissa 

olevia osia. Ota yhteyttä luvan omistavaan huoltohenkilöön. 

 

Tämä symboli osoittaa 

laitteessa mahdollisesti 

olevan vaarallisen 

jännitteen, joka saattaa 

aiheuttaa sähköiskun. 
 

Tämä symboli osoittaa että 

tämän yksikön mukana 

olevassa käyttöoppaassa on 

tärkeitä operointi ja 

huolto-ohjeita. 

 

Â FCC Varoitus 

HUOMIOI: VALMISTAJA EI OLE VASTUUSSA MISTÄ Ä N RADIO- TAI TV-HÄ IRIÖ STÄ  

JOKA JOHTUU LUVATTOMASTA LAITTEEN MUUNTELUSTA. TÄ LLÄ ISET MUUNTELUT 

SAATTAVAT MITÄ TÖ IDÄ  KÄ YTTÄ JÄ N LAITTEEN KÄ YTTÖ OIKEUDEN. 

 

OLE VAROVAINEN 

 SÄ HKÖ ISKUN VAARA 
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Huomioi: Tämä laite on testattu ja havaittu yhteensopivaksi A- tai B-luokan 

digitaalilaitteiden kanssa FCC-sääntöjen osan 15 mukaan. Nämä rajoitukset on suunniteltu 

takaamaan järkevä suoja haitallista häiriötä vastaan asuntoalueelle asennettaessa. Laite 

tuottaa ja säteilee radiotaajuusenergiaa ja vastoin ohjeita väärinasennettuna 

tai ïkäytettynä voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioliikenteelle. Ei voida kuitenkaan taata 

ettei häiriötä tapahdu tietyissä asennuksissa. Laitteen aiheuttaessa haitallista häiriötä 

radio- tai televisiovastaanotolle, mikä voidaan päätellä kytkemällä laite pois päältä ja taas 

päälle, käyttäjä voi korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista vaihtoehdoista: 

Å Suuntaa tai siirrä vastaanottava antenni uudelleen. 

Å Lisää laitteen ja vastaanottimen etäisyyttä. 

Å Kytke laite eri virtapiirissä olevaan pistorasiaan kuin vastaanottava laite. 

Å Ota yhteyttä myyjään tai kokeneeseen radio/TV teknikkoon, jolta saat apua. 

Huomio: 

(1) Suojaustyyppinen virtajohto vastaa FCC-päästörajavaatimuksia ja estää häiriön 

ympäristön radio- ja televisiolähetysten vastaanotolle. On ehdottoman tärkeää että 

käytetään ainoastaan varusteina mukana tulevia virtajohtoja. 

(2) Käytä ainoastaan suojattuja kaapeleita I/O kytkennöissä tähän laitteeseen. 

(3) Muutokset ja muuntelut, joita ei ole hyväksytty vastuussa olevalta taholta, saattaa 

peruuttaa käyttäjän oikeuden laitteen operointiin. 

 

Â EN55022 (CE säteily) Varoitus 

Täma laite on tarkoitettu käytettäväksi kaupallisessa, teollisessa tai opetuskäytössä. Sitä ei 

ole tarkoitettu asutusaluekäyttöön. 

 

Laite on A-luokan tuote. Kotiympäristössä se saattaa aiheuttaa radiohäirintää, jolloin 

käyttäjän tulee tehdä tarvittavat toimenpiteen. Tyyppillinen laitteen käyttö tapahtuu 

konferenssihuoneessa tai audiotoriossa. 
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Luku 2 Pakkauksen sisältö 

DC265  Pikakäyttöopas  Kaukosäätimen pidin 

 

 

 

 

 
Kanta-asennusopas & 

imurointikortti 

 
Kaukosäädin  Ä änikaapeli 

22 

 

 

 

 

Jatkoadapteri  VGA-kaapeli  USB-kaapeli 

 

 

 

 

 

C-videokaapeli  Virtajohto  Mikroskooppiadapteri 

 

 

 
Ulkonäkö vaihtelee 

maan/alueen mukaan. 

 

  

 

Ojelmapaketti 

 Pehmustettu 

kantolaukku 

(Valinnainen) 
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Luku 3 Tuotteen kuvaus 

 

 

(Pohja) 

2. Kaukosensori 

7. AF-nappi 

8. Gooseneck 

1. Lamppu 

4. LED-indikaattori 

3. Ohjauspaneelin 

5. Linssi 

6. DIP-kytkin 

9. Sisäänrakennettu mikrofoni 
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3.1 Näyttölaitteen suhteellinen asema ja DC265 

 

 
 

 

3.2 Suositeltu etäisyys 

* Kameran ja tasapinnan suositeltu etäisyys on noin 470 mm:ä. 

 

 

 
 

DC265 

Dokumentti 
Näyttölaite 
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3.3 Virheellinen käyttö 
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Luku 4 Asennus ja kytkennät 

4.1 Järjestelmädiagrammi 

 

 

 

 

 
Televisio PC 

  

Kaiutin (tai 
vahvistin ennen 
kaiuttimeen 
kytkentää) 

SD-kortti LCD TV 

PC 

Monitori Projektori PC Monitori 
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4.2 DC265:n asennus pöydälle 

1. Aseta ensin DIP-kytkimen asetukset. Tiedot löytyvät DC265:n 

kªyttºoppaasta luvusta 5 ñDIP-kytkimen asetuksetò. 

2. Kaikkien osien asennusohjeet löytyvät Kanta-asennusoppaasta. 

 

4.3 Laitteiden kytkentä 

4.3.1 Askel 1: Kytke virtalähteeseen 

 
<Huomioi> Virtajohdon ulkonäkö vaihtelee maittain/alueittain. 

 

4.3.2 Askel 2: Kytkentä eri komponentteihin 

ü Projektoriin kytkeminen 

 ̧ Kytke VGA-kaapeli välille VGA OUT DC265:ssä ja VGA IN 

projektorissa. 

                 

 

ü Monitoriin kytkeminen 

 ̧ Kytke VGA-kaapeli välille VGA PASSTHROUGH DC265:ssä ja VGA IN 

monitorissa. 

[Huomioi] VGA PASSTHROUG liitin tuottaa ainoastaan VGA IN 

signaaleja. 

          

AC virtalähde 
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ü TV:seen kytkeminen 

1. Käytä Jatkoadapteria ja C-Video kaapelia kun kytket DC265:n 

EXTENDER TV:n C-Videoon. 

                             

 

2. Säädä DIP-kytkinasetusta 

Â NTSC: USA, Taiwan, Panama, Filippiinit, Kanada, Chile, Japani, Korea ja 
Meksiko 

  

Â PAL: Maa/alue jota ei ole listattu ylhäällä: 

 
<Huomioi> OSD ei saatavilla C-videossa. Seuraavat toiminnot eivät 

saatavilla ohjauspaneelissa ja kaukosäätimessä: [Menu] / [Rotate] / 

[PAN] / [Source] / [Record] / [Capture] / [Delete] / [PBP] / [Slide Show]. 

<Huomioi> VGA ulostulo ei ole tuettu jos C-videossa ulostulo on 

käynnistettynä. 

 

3. DIP-kytkinasetus on mahdollinen vasta kun olet käynnistänyt DC265:n 

uudestaan 

ü Kytkeminen LCD TV:seen / PDP:hen 

 ̧ Käytä HDMI-kaapelia LCD TV:n / PDP:n kytkemiseen 

 


































































