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Copyright-Informationen

Copyrights © Lumens Digital Optics Inc.Alle Rechte vorbehalten.

Lumens ist eine Marke, die derzeit fiir die Lumens Digital Optics Inc. eingetragen
wird.

Das Kopieren, Reproduzieren und U bertragen dieser Datei ist ohne eine Lizenz
der Lumens Digital Optics Inc. nur zur Datensicherung nach dem Kauf
dieses Produkts zulassig.

Um das Produkt weiterhin verbessern zu kénnen, behélt sich die Lumens Digital
Optics Inc. das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Vorankiindigung zu &ndern.
Die in dieser Datei enthaltenen Informationen kénnen ohne Vorankiindigung
geandert werden.

Um ausfuhrlich zu erlautern oder zu beschreiben, wie dieses Produkt verwendet
werden soll, ist es mdglich, dass auf andere Produkte anderer Firmen verwiesen wird.
Es besteht keine Absicht einer Rechtsverletzung.

Haftungsausschlusserklarung: Lumens Digital Optics Inc. ist weder flir mégliche
technologische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen noch fiur zuféllige und
ahnliche Schaden haftbar, die mit dem Anbieten dieser Datei oder dem Benutzen und
Bedienen des Produkts zusammenhangen.
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Kapitel 1 VorsichtsmalRnahmen

Folgen Sie diesen Sicherheitsanweisungen, wenn Sie den Visual Presenter installieren und

benutzen:

1.

o~ wDd

10.

11.

12.

13.

14.

Stellen Sie den Visual Presenter nicht in geneigter Position auf.
Stellen Sie den Visual Presenter nicht auf wackeligen Wagen, Standern oder Tischen.
Verwenden Sie den Visual Presenter nicht in der Nahe von Wasser oder Warmequellen.
Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehor.
Verwenden Sie nur den auf dem Visual Presenter angegebenen Stromtyp. Wenn Sie
nicht sicher sind, welche Art der Stromversorgung anliegt, wenden Sie sich an Ihren
Handler oder an Ihr Stromversorgungsunternehmen.
Stellen Sie den Visual Presenter an einer leicht zuganglichen Steckdose auf.
Beachten Sie beim Umgang mit dem Stecker die folgenden Sicherheitshinweise.
Anderenfalls besteht Funken- und Brandgefahr.

A Stellen Sie sicher, dass der Stecker staubfrei ist.

A Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest in der Steckdose steckt.
Achten Sie darauf, dass die Wandsteckdosen, Verlangerungskabel und Steckerleisten
nicht Uberlastet werden, da anderenfalls Stromschlag- und Brandgefahr besteht.
Verlegen Sie das Kabel des Visual Presenters so, dass niemand dariiber laufen kann, da
das Kabel oder der Stecker dadurch beschadigt werden kdnnen.
Trennen Sie den Projektor vor dem Reinigen vom Stromnetz. Verwenden Sie zum
Reinigen ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsfliissigkeiten oder -sprays.
Achten Sie darauf, dass die Liiftungsschlitze und O ffnungen des Projektos nicht
verdeckt werden. Sie dienen zur Beliiftung des Visual Presenters und zum Schutz vor
U berhitzung. Stellen Sie den Visual Presenter nicht auf eine weiche Unterlage wie z.B.
ein Sofa oder einen Teppich. Stellen Sie ihn nur in eine fest eingebaute Vorrichtung,
wenn eine ausreichende Belliftung gewabhrleistet ist.
Fiihren Sie keine Fremdkérper durch die O finungen des Geh&uses in das Gerat. Achten
Sie darauf, dass keine Flussigkeiten in den Visual Presenter gelangen.
Benutzen Sie das Produkt nur so, wie es ausdriicklich in diesem Benutzerhandbuch
beschrieben wird. Beim O ffnen oder Entfernen des Gehéauses werden Bereiche mit
gefahrlicher Spannung freigelegt. Es besteht Stromschlag- und
Verletzungsgefahr. Lassen Sie alle Reparaturen von lizenzierten Fachleuten ausfihren.
Trennen Sie den Visual Presenter bei Gewitter und wenn er Uiber einen langeren Zeitraum
nicht verwendet wird vom Stromnetz. Stellen Sie den Visual Presenter und die
Fernbedienung nicht auf Warme abstrahlende Gerate oder auf aufgewarmte Gegenstande.
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15. Trennen Sie den Visual Presenter vom Stromnetz, wenn die folgenden Situationen
auftreten. Lassen Sie das Gerat von lizenzierten Fachleuten reparieren:
A Der Stecker oder das Kabel ist beschadigt.

A Eine Flussigkeit ist in den Visual Presenter eingedrungen, oder das Gerat war
Regen oder Wasser ausgesetzt.

<Hinweis> Bei der Verwendung eines falschen Batterietyps in der
Fernbedienung kann es zu Funktionsstérungen kommen. Beachten Sie die
regionalen Entsorgungsvorschriften fiir die Entsorgung alter Batterien.

A Sicherheitshinweise

Warnung: Das Geréat darf nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
Anderenfalls besteht Stromschlaggefahr.

Dieser Visual Presenter hat einen Netzstecker mit drei Leitern. Mit dieser Sicherheitsfunktion
soll sichergestellt werden, dass der Stecker in die Steckdose passt. Versuchen Sie nicht, diese
Sicherheitsfunktion zu umgehen.

Wenn der Visual Presenter iber einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte er vom
Stromnetz getrennt werden.

ACHTUNG

STROMSCHLAGGEFAHR

Achtung: Es besteht Stromschlaggefahr. Entfernen Sie nicht das Geh&use (oder die
Ruckseite). Im Innern befinden sich keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert
werden kénnen. Lassen Sie alle Reparaturen von lizenzierten Fachleuten ausfuhren.

Dieses Symbol weist darauf Dieses Symbol weist auf
hin, dass in diesem Gerat wichtige Betriebs- und
Bereiche mit Wartungsanweisungen in
Hochspannung sind, bei diesem Benutzerhandbuch

denen Stromschlaggefahr hin.
besteht.

A FCcc-Warnu ng

HINWEIS: DER HERSTELLER IST NICHT FU R INTERFERENZEN BEIM RADIO ODER
FERNSEHEMPFANG VERANTWORTLICH, DIE AUF NICHT GENEHMIGTE ANDERUNGEN
AM GERA T ZURU CKZUFU HREN SIND. SOLCHE ANDERUNGEN KO NNEN ZUM ENTZUG
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DER BETRIEBSERLAUBNIS FU R DAS GERA T FU HREN.

Hinweis: Dieses Gerat wurde geprift, und es entspricht gemafn Abschnitt15 der
FCC-Vorschriften den Grenzwerten fiur ein digitales Geréat der Klasse A oder B. Diese
Grenzwerte dienen einem angemessenen Schutz vor stérenden Interferenzen in Wohnraumen.
Dieses Gerat erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch abstrahlen.
Wenn es nicht entsprechend der Anleitung installiert und benutzt wird, kann es bei der
Funkkommunikation Stérungen verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden,
dass in bestimmten Geréten dennoch Stérungen auftreten. Wenn dieses Gerat Stérungen beim
Radio- oder Fernsehempfang verursachen sollte, was Sie feststellen kénnen, indem Sie das
Gerat aus- und wieder einschalten, kénnen Sie versuchen, die Stérungen durch eine oder
mehrere der folgenden MaRR nahmen zu beheben:

A Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.

A VergréRern Sie den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger.

A SchlieRen Sie das Gerat und den Empfanger an zwei unterschiedliche Stromkreise an.

A Wenden Sie sich an einen Radio- oder Fernsehtechniker.

Hinweis:

(1) Um den FCC-Emissionsgrenzwerten zu entsprechen und um Interferenzen beim
Radio- und Fernsehempfang zu vermeiden, muss ein nicht abgeschirmtes Netzkabel
verwendet werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzkabel.

(2) SchlielRen Sie E/A-Peripheriegerate nur mit abgeschirmten Kabeln an das Gerat an.

(3)  Anderungen und Modifikationen, die nicht ausdriicklich von der fiir die Einhaltung der
Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, kénnen zum Entzug der
Betriebserlaubnis fir das Gerat fuhren.

A EN55022 (CE-Strahlung) Warnung

Dieses Produkt ist fur die Verwendung in den Bereichen Wirtschatft, Industrie und Ausbildung
vorgesehen. Eine Verwendung in Wohnumgebungen ist nicht vorgesehen.

Dieses ist ein Produkt der Klasse A. In einer Wohnumgebung kénnen Stérungen beim Radio-
oder Fernsehempfang verursacht werden. In diesem Fall ist der Benutzer angehalten,
entsprechende Maf3 nahmen zu ergreifen. Typische Verwendungsorte sind Konferenzrdume,
Besprechungsraume und Auditorien.
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Kapitel 2 Packungsinhalt

Kurzanleitung

Quick Start Guide

Installationsanleitung fur
die Basis &
Download-Karte

22

Fernbedienung

Verlangerungsadapter
F'—
d:/

C-Videokabel

Aussehen je nach Land/
Region unterschiedlich.

Gepolsterte Tragetasche
(Sonderzubehdér)

Software-Tasche

Lumens

Fernbedienungshalter

Audiokabel

USB-Kabel

Mikroskopadapter
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Kapitel 3 Produktibersicht
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3.1 Relative Position von Referent und DC265

Referent

3.2 Empfohlener Abstand

* Ungefahr 470mm Abstand zwischen Kamera und dem Schreibtisch wird

empfohlen.
470mm
Y
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3.3 Falsche Benutzung

'-umens Deutsch - 10




Kapitel 4 Installation und Anschliisse

4.1 Systemschema

L
- e
ACIN VGAIN VGA PABSTHROUGH
(W = l—l

Projektor Monitor Monitor

PC Lautsprecher (oder ein
Verstéarker vor
Anschluss
‘ A eines Lautsprechers)

r ™
4 ® Y w
— | 9 —

HOMI OUT USB ER AUDIO OUT SD CARD
() = [
SD-Karte

Fernsehgerat
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4.2 Befestigung des DC265 auf einem Tisch

1. Bitte stellen Sie zuerst den DIP-Schalter ein. Siehe Kapitel 5
ADISx hal t er ei n $nBehulzarthargimuchfiles DC265.

2. Beachten Sie die Installationsanleitung fiir die Basis fir
Installationshinweise zu allen Teilen.

4.3 Anschluss von Geraten

4.3.1 Schritt 1: Anstecken an einer Netzsteckdose Netzsteckdose

),

<Hinweis> Das Aussehen des Netzkabels ist je nach Land/Region
unterschiedlich.

4.3.2 Schritt 2: Anschluss an Anzeigegeréate

U Anschluss an einen Projektor
Verbinden Sie den Anschluss VGA OUT des DC265 mit dem VGA IN
des Projektors durch ein VGA Kabel.

VGA Input

.

5_jo\e__® o ¢
VGA OUT VGA PASSTHROUGH @
LI
U Anschluss an einen Monitor
Verbinden Sie den Anschluss VGA PASSTHROUGH des DC265 mit
dem VGA IN des Monitors durch ein VGA Kabel.

[Hinweis] Der Anschluss VGA PASSTHROUG gibt nur VGA IN Signale

wieder.
_— VGAIN
I
&5 SP=
O Joll 8 o
VGA OUT VoA FAE’HR(‘ 4GH @
EANN
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U Anschluss an ein Fernsehgerat
1.Benutzen Sie den Verlangerungsadapter und ein C-Video Kabel, um
den Anschluss EXTENDER des DC265 mit dem C-Video Eingang eines
Fernsehers zu verbinden.

p )
SO0

HDMI OUT USB EXTENDER

=T

2.Einstellung des DIP-Schalters
A NTSC: Amerika, Taiwan, Panama, Philippinen, Kanada, Chile, Japan, Korea
und Mexiko.

A PAL: Alle oben nicht aufgefiihrten Lander/Regionen:

<Hinweis> OSD ist bei C-Video nicht verfliigbar. Funktionen wie [Menu] /
[Rotate] / [PAN] / [Source] / [Record] / [Capture] / [Delete] / [PBP] / [Slide
Show] sind am Bedienfeld und der Fernbedienung nicht verfiigbar.
<Hinweis> Der VGA Ausgang wird nicht unterstiitzt, sobald der
C-Video Ausgang aktiviert wird.

3. Die Einstellungen des DIP-Schalters sind erst nach einem Neustart des

DC265 verfligbar.
U Anschluss an einen LCD TV/PDP
Verwenden Sie zum Anschluss an einen LCD TV/ PDP das HDMI-Kabel

P

5

HDMIOUT JsB EXTENDER

R -
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