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Instrukcja uŨytkownika 

NajnowszŃ wersjň kr·tkiego przewodnika, 
wielojňzycznŃ instrukcjň obsğugi, 

oprogramowanie, sterownik, itp. moŨna 
pobraĺ ze strony Lumens 

http://www.lumens.com.tw/goto.htm 
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Informacje o prawie autorskim 

Prawa autorskie ©  Lumens Digital Optics Inc. Wszystkie prawa zastrzeŨone. 

 

Lumens jest znakiem towarowym, bňdŃcym obecnie zarejestrowanym 

przez Lumens Digital Optics Inc. 

 

JeŜli Lumens Digital Optics Inc. nie dostarczy licencji, kopiowanie, reprodukcja lub 

przekazywanie tego pliku jest niedozwolone, chyba Ũe plik ten jest kopiowany w 

celu utworzenia kopii zapasowej po nabyciu niniejszego produktu. 

 

W celu rozwijania tego produktu Lumens Digital Optics Inc. niniejszym zastrzega 

sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu przez uprzedzenia. 

Informacje, zawarte w niniejszym pliku, mogŃ ulec zmianie bez uprzedzenia. 

 

W celu peğnego wyjaŜnienia i opisania, jak naleŨy korzystaĺ z tego produktu, 

niniejsza instrukcja moŨe odnosiĺ siň do nazw innych produkt·w, lub firm, nie ma 

to jednak na celu naruszenia ich praw. 

 

WyğŃczenie odpowiedzialnoŜci gwarancji:Lumens Digital Optics Inc. nie bierze 

odpowiedzialnoŜci ani za moŨliwe technologiczne, edytorskie bğňdy, czy 

pominiňcia, ani za wszelkie przypadkowe lub zwiŃzane z produktem uszkodzenia, 

wynikajŃce z dostarczenia tego pliku, korzystania lub obsğugi tego produktu. 
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Rozdziağ 1 środki ostroŨnoŜci 

Podczas ustawiania i korzystania z wizualizera naleŨy zawsze stosowaĺ siň do instrukcji 

bezpieczeŒstwa: 

1. Nie naleŨy umieszczaĺ wizualizera w pozycji przechylonej. 

2. Nie naleŨy umieszczaĺ wizualizera na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. 

3. Nie naleŨy korzystaĺ z wizualizera w pobliŨu wody, lub Ŧr·dğa gorŃca. 

4. NaleŨy korzystaĺ wyğŃcznie z zalecanych dodatk·w. 

5. NaleŨy korzystaĺ ze Ŧr·dğa zasilania, wskazanego na rzutniku. JeŜli nie jesteŜ 

pewien jakiego typu zasilanie jest dostňpne, skonsultuj siň ze sprzedawcŃ lub 

miejscowŃ elektrowniŃ. 

6. Wizualizer naleŨy umieŜciĺ w miejscu, z kt·rego bňdzie m·gğ byĺ ğatwo odğŃczany. 

7. Podczas obchodzenia siň z wtyczkŃ naleŨy zawsze braĺ pod uwagň nastňpujŃce 

Ŝrodki ostroŨnoŜci. Nie speğnienie tego warunku moŨe spowodowaĺ pojawienie siň 

iskier, lub poŨaru. 

Â Przed wğoŨeniem do gniazdka naleŨy siň upewniĺ, Ũe wtyczka nie jest zakurzona. 

Â NaleŨy siň upewniĺ, Ũe wtyczka jest prawidğowo podğŃczona do gniazdka. 

8. Nie naleŨy przeğadowywaĺ gniazdek Ŝciennych, przedğuŨaczy, czy rozgağňŦnik·w, 

gdyŨ moŨe to spowodowaĺ poŨar, lub poraŨenie elektryczne. 

9. Nie naleŨy umieszczaĺ wizualizera w miejscach, w kt·rych moŨna nastŃpiĺ na kabel, 

gdyŨ moŨe to spowodowaĺ wystrzňpienie lub uszkodzenia przewodu, lub wtyczki. 

10. Przed czyszczeniem naleŨy odğŃczyĺ wizualizer z gniazdka Ŝciennego. Do 

czyszczenia naleŨy uŨywaĺ zwilŨonej szmatki. Nie naleŨy uŨywaĺ Ŝrodk·w 

czyszczŃcych pğynnych, ani w aerozolu. 

11. Nie naleŨy blokowaĺ gniazd i otwor·w w obudowie wizualizera. ZapewniajŃ one 

wentylacjň i zapobiegajŃ przegrzaniu siň wizualizera. Nie naleŨy umieszczaĺ 

wizualizera na sofie, dywanie, ani innej, miňkkiej powierzchni, czy w zabudowanej 

konstrukcji, chyba Ũe zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja. 

12. Nigdy nie naleŨy wpychaĺ Ũadnych przedmiot·w w otwory obudowy. Nigdy nie 

naleŨy pozwoliĺ na rozlanie siň czegokolwiek do lub na wizualizer. 

13. Poza wyjŃtkami, okreŜlonymi w niniejszej instrukcji uŨytkownika, nie naleŨy 

pr·bowaĺ obsğugiwaĺ produktu samodzielnie. Otwieranie lub zdejmowanie pokryw 

moŨe naraziĺ uŨytkownika na niebezpieczne napiňcie oraz inne zagroŨenia. Z 

naprawami naleŨy zwr·ciĺ siň do licencjonowanego personelu naprawczego. 

14. Wizualizer naleŨy odğŃczaĺ podczas burz z piorunami, lub jeŜli nie bňdzie uŨywany 

przez dğuŨszy okres czasu. Nie naleŨy umieszczaĺ samego urzŃdzenia, ani pilota, na 

sprzňcie wydzielajŃcym gorŃco, lub gorŃcych obiektach, jak samoch·d, itp. 
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15. JeŜli wystŃpi kt·raŜ z poniŨszych sytuacji, naleŨy odğŃczyĺ wizualizer z gniazdka 

Ŝciennego i zwr·ciĺ siň do licencjonowanego personelu naprawczego: 

Â Gdy kabel zasilania lub wtyczka zostanŃ uszkodzone, lub wystrzňpione. 

Â JeŜli na wizualizer zostanie rozlany pğyn, lub jeŜli zostanie on naraŨony na 

deszcz, lub wodň. 

 

<Uwaga> Korzystanie z baterii nieodpowiedniego typu w pilocie moŨe spowodowaĺ 

uszkodzenie go. W kwestii likwidacji zuŨytych baterii naleŨy stosowaĺ siň do 

przepisów krajowych. 

 

Â środki bezpieczeŒstwa 

OstrzeŨenie: Aby zmniejszyĺ zagroŨenie poŨaru lub poraŨenia elektrycznego, nie 

naleŨy naraŨaĺ tego urzŃdzenia na deszcz, ani wilgoĺ. 

 

Wizualizer posiada 3-przewodowŃ wtyczkň liniowŃ prŃdu zmiennego. Jest to 

zabezpieczenie, majŃce na celu zapewnienie, iŨ wtyczka bňdzie pasowaĺ do gniazdka 

zasilania. Nie naleŨy pr·bowaĺ uszkadzaĺ tego zabezpieczenia. 

JeŜli wizualizer nie bňdzie uŨywany przez dğugi okres czasu, naleŨy odğŃczyĺ go od 

gniazdka zasilania. 

 

                                        

OstroŨnie: Aby zmniejszyĺ ryzyko poraŨenia elektrycznego. Nie naleŨy zdejmowaĺ 

pokrywy (ani tyğu). W Ŝrodku nie ma czňŜci, kt·re m·gğby naprawiaĺ uŨytkownik. Ze 

wszystkimi naprawami naleŨy zwr·ciĺ siň do licencjonowanego personelu naprawczego. 

 

Symbol ten oznacza, iŨ 

niniejszy sprzňt moŨe 

zawieraĺ niebezpieczne 

napiňcie, mogŃce 

spowodowaĺ poraŨenie 

elektryczne. 

 

Symbol ten oznacza, iŨ w 

niniejszej instrukcji 

uŨytkownika znajdujŃ siň 

waŨne instrukcje, dotyczŃce 

obsğugi i konserwacji 

urzŃdzenia. 

 

Â OstrzeŨenie FCC 

UWAGA: PRODUCENT NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ŧADNE RADIOWE LUB 

TELEWIZYJNE ZAKĞčCENIA, POWODOWANE PRZEZ NIEAUTORYZOWANE 

MODYFIKACJE TEGO SPRZŇTU. MODYFIKACJE TAKIE MOGł UNIEWAŧNIĹ PRAWO 

OSTROŧNIE 

 RYZYKO PORAŧENIA PRłDEM 
ELEKTRYCZNYM 
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UŧYTKOWNIKA DO OBSĞUGI SPRZŇTU. 

 

Uwaga: Niniejszy sprzňt zostağ przetestowany i uznano, iŨ speğnia ograniczenia dla 

urzŃdzenia cyfrowego Klasy A lub B, zgodnie z CzňŜciŃ 15 Przepis·w FCC. Ograniczenia te 

majŃ na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi interferencjami w 

instalacji mieszkaniowej. JeŜli sprzňt nie zostanie zainstalowany i nie bňdzie uŨywany 

zgodnie z instrukcjŃ, bňdzie on generowaĺ, wykorzystywaĺ i promieniowaĺ energiŃ 

czňstotliwoŜci radiowych, mogŃcŃ zakğ·caĺ komunikacjň radiowŃ. JednakŨe nie ma 

gwarancji, iŨ interferencje nie pojawiŃ siň w konkretnej instalacji. JeŜli niniejszy sprzňt 

spowoduje szkodliwe interferencje w odbiorze radiowym, lub telewizyjnym, co moŨe byĺ 

sprawdzone przez wğŃczanie i wyğŃczanie urzŃdzenia, uŨytkownik moŨe spr·bowaĺ 

skorygowaĺ interferencje w jeden z poniŨej podanych sposob·w: 

Å Obr·ĺ lub przestaw antenň odbiorczŃ. 

Å Zwiňksz odlegğoŜĺ miňdzy sprzňtem, a odbiornikiem. 

Å PodğŃcz sprzňt do gniazdka na innym obwodzie, niŨ do kt·rego podğŃczony jest 
odbiornik. 

Å Skontaktuj siň ze sprzedawcŃ, lub doŜwiadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym 
w celu pomocy. 

Uwaga: 

(1) Kabel zasilania nie-ekranowanego typu musi speğniaĺ wymogi FCC w kwestii 

ograniczenia emisji, oraz zapobiegaĺ interferencjom w odniesieniu do 

znajdujŃcych siň w pobliŨu radia i telewizora. WaŨne jest, by wykorzystywany byğ 

wyğŃcznie dostarczony kabel. 

(2) Do podğŃczenia urzŃdzeŒ I/O do tego sprzňtu naleŨy korzystaĺ wyğŃcznie z kabli 

ekranowanych. 

(3) Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraŦnie przez odpowiedzialny podmiot 

za zgodnoŜĺ mogŃ uniewaŨniĺ upowaŨnienie uŨytkownika do eksploatacji 

urzŃdzenia. 

 

Â OstrzeŨenie EN55022 (promieniowanie CE) 

Niniejszy produkt jest przeznaczony do uŨytku komercyjnego, przemysğowego lub cel·w 

edukacyjnych. Nie jest przeznaczony do uŨytku prywatnego. 

 

Jest to produkt Klasy A. W warunkach domowych moŨe spowodowaĺ zakğ·cenia radiowe, 

w kt·rym to przypadku uŨytkownik moŨe byĺ zmuszony do podjňcia odpowiednich Ŝrodk·w. 

Typowe wykorzystanie to sala konferencyjna, sala spotkaŒ lub audytorium. 
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Rozdziağ 2 ZawartoŜĺ opakowania 

DC265  Krótki przewodnik  Uchwyt na pilota 

 

 

 

 

 
Przewodnik po 

podstawowej instalacji i 

pobieranie karty 

 
Pilot zdalnego 

sterowania 
 Kabel audio 

22 

 

 

 

 

Adapter przedğuŨacza  Kabel VGA  Kabel USB 

 

 

 

 

 

Kabel C-Video  Kabel zasilania  Adapter mikroskopu 

 

 

 
WyglŃd moŨe siň r·Ũniĺ w 

zaleŨnoŜci od kraju/regionu. 

 

  

 
Torba na 

oprogramowanie 

 WyŜcieğana torba do 

transportu (opcjonalnie) 
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Rozdziağ 3 PrzeglŃd produktu 

 

 

(Spód) 

2. Czujnik pilota 

7. Przycisk AF 

8. Gňsia szyja 

1. Lampa 
4. WskaŦnik LED 

3. Panel kontrolny 

5. Soczewki 

6. PrzeğŃcznik DIP 

9. Wbudowany mikrofon 
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3.1 Wzglňdna pozycja wizualizera i DC265 

 

 
 

 

3.2 Zalecana odlegğoŜĺ 

* Zaleca siň okoğo 470 mm odlegğoŜci miňdzy kamerŃ a biurkiem. 

 

 

 
 

DC265 

Dokument 
Wizualizer 
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3.3 Nieprawidğowe uŨycie 

 

 



                                              Polski - 11 

Rozdziağ 4 Instalacja i poğŃczenia 

4.1 Diagram systemu 

 

 

 

 

 

 Telewizor PC 

  

GğoŜnik (lub 
wzmacniacz przed 
podğŃczeniem do 
gğoŜnika) 

Karta SD TV LCD 

PC 

Monitor Projektor PC Monitor 
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4.2 PodğŃczanie DC265 do komputera 

1. Proszň najpierw ustawiĺ przeğŃcznik DIP. Proszň sprawdziĺ w rozdziale 5 

ĂUstawienia przeğŃcznika DIPò w instrukcji uŨytkownika DC265. 

2. Instrukcja instalacji wszystkich element·w znajduje siň w Przewodniku 

podstawowej instalacji. 

 

4.3 PodğŃczanie urzŃdzeŒ 

4.3.1 Krok 1: PodğŃczanie do gniazdka zasilania 

 
<Uwaga> WyglŃd kabla zasilania moŨe siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od 

kraju/regionu. 

 

4.3.2 Krok 2: PodğŃczanie element·w 

ü PodğŃczanie do projektora 

 ̧ VGA OUT w DC265 podğŃcz VGA IN w projektorze, korzystajŃc z kabla 

VGA. 

                 

 

ü PodğŃczanie do Monitor 

 ̧ VGA PASSTHROUGH w DC265 podğŃcz VGA IN w monitorze, 

korzystajŃc z kabla VGA. 

[Uwaga] ZğŃcze VGA PASSTHROUG oferuje wyğŃcznie wyjŜcie sygnağu 

VGA IN. 

          

Gniazdko prŃdu 
zmiennego 



                                              Polski - 13 

ü PodğŃczanie do TV 

1. KorzystajŃc z adaptera przedğuŨacza oraz kabla C-Video podğŃcz 

EXTENDER DC265 do C-Video TV. 

                             

 

2. Ustawienie przeğŃcznika DIP 

Â NTSC: USA, Tajwan, Panama, Filipiny, Kanada, Chile, Japonia, Korea i Meksyk 

  

Â PAL: Kraje/regiony nie wymienione powyŨej: 

 
<Uwaga> W C-Video OSD nie jest dostňpne. Takie funkcje, jak [Menu] / 

[Rotate] / [PAN] / [Source] / [Record] / [Capture] / [Delete] / [PBP] / [Slide 

Show] nie sŃ dostňpne ani na panelu przednim, ani poprzez pilota. 

<Uwaga> Po wğŃczaniu wyjŜcia C-Video wyjŜcie VGA nie jest 

obsğugiwane. 

 

3. Ustawienie przeğŃcznika DIP nie bňdzie dostňpne, dop·ki DC265 nie 

zostanie ponownie uruchomiony 

ü PodğŃczanie do TV LCD/PDP 

 ̧ KorzystajŃc z kabla HDMI, podğŃcz TV LCD / PDP 

 


































































